
جایگزینى سیستم کم حجم غشایى در مقابل پلنت هاى بزرگ تصفیه 

کاهش دماى کاربرى از150-300 درجه سانتیگراد  به دماى محیط

به فشــار محیط  ر  با  35 -7 از کاربــــرى  کاهش فشــار 

کاهش قابــل توجـه TDS در مرحله خنثـى سازى 

ــتم ماژولار با قابلیت افزایش ظرفیت سیس

گازدهــى بــدون ایجاد حباب و با حداقــل میزان اتلاف 

بالا در pH خنثى پایدارى 

مزایاى این سیستم نسبت به روش هاى تجارى

فناورى پیشرفته Liqui-Mem SC به عنوان اولین روش 
تصفیه بومى سازى شده کاستیک مستعمل در ایران و اولین 
کاستیک تصفیه  براى  دهنده غشائى  تماس  سیستم 

 مستعمل در دنیا مى باشد.
این محصول شامل واحدهاى گازدهى با حداکثر ظرفیت 
200 متر مکعب در ساعت بوده و به دلیل ماژولار بودن 
توسعه واحدها امکان پذیر است. همچنین براى تکمیل 
حلقه تصفیه کاستیک مستعمل مى توان از سیستم 

��در ادامه سیستم غشایـى استفاده کرد.��
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آدرس دفتر: رى، خیابان شهید رجائى بعد از
بلوارآزادگان ،بلوار پژوهشگاه ،خیابان انبار نفت

پارك نوآورى و فناورى صنعت نفت

آدرس کارگاه: تهران، ضلع غربى ورزشگاه آزادى

 پژوهشگاه صنعت نفت

تلفن: 021-41256710
09104500581 همراه:  

کاستیک مستعمل چیست؟

ز حذف  ا کاســتیک مســتعمل پســاب حاصل 
گازهاى اســیدى با ��� بالاتر از 14 و شــامل 
آلاینــده هاى زیســت محیطى خطرناك و بوى 
بســیار نامطبوع مى باشــد. تولید این پساب در 
پالایشــگاههاى نفت و گاز و نیز پتروشیمى هاى 
کشــور بالا بوده و بعنوان یک آلاینده زیســت 
ــیار خطرناك، تا به حال هیچ روش  محیطى بس
تصفیه داخلى براى آن وجود نداشــته اســت.

Liqui-Mem SC
تصفیه کاستیک مستعمل با

پارس"  سپهر  نوآور  ستارگان   " بنیان  دانش  شرکت 

مفتخر است با تکیه بر توان نیروهاى متخصص و دانش 

کشور،  از  خارج  و  داخل  برتر  دانشگاه هاى  آموختگان 

موفق به ساخت سیستم نوین گازدهى غشایى به 

پساب صنعتى کاستیک مستعمل جهت خنثى سازى و 

تصفیه آن تحت برند ”Liquid-Mem SC“ شده است.

کاستیک  تصفیه  براى  تکنولوژى  این  ز  ا استفاده 

مستعمل باعث افزایش بهره ورى، کاهش زمان و دماى 

مورد نیاز براى خنثى سازى، کاهش خطرات فرآیندى 

و کاهش فضاى اشغال شده مى شود.

معرفى محصول


